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lift. Der Schlagbolzen vermag nunmehr den
Ziindsatz der Patrone zu erreichen, wobei die
Schlagbolzensperrnase 15 auf der Schlag-
bolzenfithrungsbahn 18 des VerschluBstiickes 5
entlang gleitet,

In dem Ausfithrungsbeispiel nach Fig. 6
ist die Schlagholzensperre7 an der gleichen
Hahnpistole wie in den heiden vorbeschriebe-
nen Ausfithrungsbeispielen angebracht,
Schlagholzensperre 7 ist hier als im Ver-
schluBstiick § um den Stift 19 schwenkbar ge-
lagerter, doppelarmiger Drehriegel ausgebil-
det. Bei in Ruhestellung befindlichem Ab-
zug liegt die um den Bolzen g schwenkbar
gelagerte Entsperrungsklinke 1o lose zwischen
der Abzugstollenbriicke 4 und der seitlich
vorstehenden Entniegelungsnase 20 der Schlag-
bolzensperre 7. Die Schlagbolzensperrfeder
(nicht dargestellt) driickt die Schlagbolzen-
sperre 7 in die Sperriage. Hierbei greift die
an der Schlagbolzensperre befindliche Sperr-
nase 21 in die Rast22 des Schlagholzens 6,
wodurch letzterer in seiner Ruhestellung fest-
gehalten wird. Bei durchgezogenem Abzug
nimmt die angehobene Abzugstollenbriicke 4
die Entsperrungsklinke 10 mit nach oben, wo-
durch die Entriegelungsnase 20 angehoben
und die Sperrnase 21 aus der Schlagbolzen-
rast 22 ausgehoben wird; der Schilagholzen 6
ist dadurch in der Lage, den Ziindsatz zu er-
reichen (Fig. 6).

In dem Ausfithrungsheispiel nach Fig. 7
und & ist die Schlagbolzensperrey an der
gleichen Hahnpistole wie in den vorbe-
schriechenen Ausfithrungsheispiclen eingebaut.
Die Schlagholzensperre 7 ist hier als quer zum
Schlagbolzen 6 wanderhder, im Verschiuf-
stiick 5 gelagerter Schieber ausgebildet. Sie
trigt an ihrer Unterseite einen Ansatz 23 mit

Schrigflache, gegen den zugleich die eben- §

falls im VerschluBstiick liegende Sperrfeder
24 wirkt. Befindet sich der Abzug in Ruhe-

‘stellung, dann driickt die Sperrfeder 24 die

Schlagbolzensperre 7 in die Ausnehmung 25
des in seiner Ruhesteliung befindlichen Schiag-
bolzens 6, wodurch letzterer den Ziindsatz

Die.

einer im Eauf befindlichen Patrone nicht zu
erreichen vermag. Bei villig zurtickgezoge-
nem Abzug driickt die um den Bolzeng im
Rahmen 1 schwenktrar gelagerte Entsperrungs-
Ilinke 10 nach oben gegen den Schrigansatz
23. Hierdurch weicht die Schlagbolzen-
sperre 7 entgegen dem Druck der Sperrfeder
24 seitlich aus und verlgft die Ausnehmnng
25 des Schlagbolzens 6 (Fig. 8), wodurch
letzterer zum Vorschpellen freigegeben ist.
In dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. g ist
die Schlagbolzensperre7 an der gleichen
Hahnpistole wie in den vorbeschriebenen
Ausfithrungsbeispielen eingebaut. Die Schlag-
bolzensperre 7 ist hier als um den Bolzen 26
im Verschluflstiick 5§ schwenkbar gelagerter,
quer zur Schlagbolzenlaufrichtung einfallen-
der Drehriegel ausgebildet. In der Ruhestel-
lumg des Abzugs driickt die Sperrfeder 27
die Schlagbolzensperre 7 in die in den Schlag-
boizen 6 eingearbeitete Ausnehmung 28
(Fig. g), wodurch der in seiner Ruhestellung
befindliche Schlagholzen 6 verriegelt wird.
Beim Durchziehen wird von der Abzungstol-
lenbriicke 4 die Entriegelungsklinke 10 gegen
den Anschlag 29 der Schlagholzensperre 7 ge-
driickt und letztere mit threr Sperrnase 3o
aus der Ausnehmung 28 im Schlaghbolzen 6
ausgehoben. Der Schlagbolzen 6 vermag nun-
mehr den Ziindsatz der Patrone zu erreichen.

PATENTANSPRUCHE:

I. Vom Abzugsmechanismus gesteuerte
Schlagholzensperreinrichtung an Selbst-
ladepistolen, bei der der Abzugstollen
itber ein Zwischenglied auf das im Ver-
schiuflstiick der Waiffe angeordnete Sperr-
stitck fiir den Schlagbolzen einwirkt, da-
durch gekennzeichnet, daBl das Zwischen-
glied (10) schwenkhar in der Waffe
auflerhalb des VerschluBstiickes (5) ge-
lagert ist.

2. Schlagbolzensperreinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8
das Zwischenglied (10} auf der Hahn-

welle {g) gelagert ist.
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